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Elektricka odolnost :

/*i LAMELA PROTI KOSTRE 1800 V/20s,50Hz
LAMELA PROTI LAMELE 230V /1s,50Hz

15 +0,3 .y
12,3 0,3 2030 VSEM LAMELAM KROME 600 V / 1s, 50 Hz
OBOU SOUSEDNICH
‘ 6 x 60°
16+0 1 ‘
Mechanicka odolnost :
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|
2° +1° _ 30+ 1° POCET LAMEL 24
s “ TLOUSTKA 1ZOLACE 0,6 mm
* N — °9
2— gl -CI-)| 3,6 iO,l ‘ 3’2 A 0,5 X 450 o ~ ) )
[\ “— < [l T N R s - s g _— PROVOZNi PODMINKY :
T8 S ; 45° N [ OTAG i
S “— A | £ e PROVOZNi OTACKY 30 000 1/ min
1 ?° o JMENOVITE NAPETI do 250 V
’ +“" - ! {;6, PROUDOVA SOUSTAVA STEIJNOSMERNA NEBO STRIDAVA
‘ ) p
*0 TEPLOTA / ROZMEZi / -40°C az 155°C
| q _R7max. ﬂ' < TRIDA IZOLACE F
+0,5 +0,2 |
10,3 0 11 0 ||
<]\N_ |
12,7 +0,2 N ~
QN N
14,4 o |
0430
+ ! 15 ‘\;3
2,501 0%30, f 9.5H7 +8,015
17,6 | 3 — -
@ | C i C /‘\ Ulozeni Uchylka
185 ©0—+0.2 C
| + LAMELOVA IZOLACE PROFREZOVANA V SIRCE 0,7 +- 0,05 mm
3o—/ *V MISTE OHYBU HACKU SE DOVOLUJE NAPECHOVANI MATERIALU NA ROZMER 1,5mm MAX.
R TVRDOST LAMELOVE MEDI 95 - 105HB
Sol1,340,1
g ¥ © -+ foiiioi -— -t Pozice Pocet kusd | Hmotnost Celkova hmotnost
“— ] kg| 0,022 kg
ha /\450 Jakost materialu
podle
\ _ Rozmérova norma
I ZK /09/03 13.10.2003 | 1 x(a |  Svobodova
\S Zména Datum Index Podpis Stary vykres | Novy vykres
= Méritko Kreslil Nazev -
(17,3)
2 ) 1 Prezkousel TRIODYN KOMUTATOR
17,6 £0,1 . Technolog Delta Typ f 22,7 / 24 |ame|
Netolerované | Normalizace S.r.o. Cislo vykresu
rozméry
dle Schvalil
ISO 2768-m Brumov 3 08 0228 _
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