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NA CELNi PLOSE LAMELOVEHO SVAZKU
N SE DOVOLUJE SOUVISLA, PRIPADNE
Q{O NESOUVISLA VRSTVA LISOVACI HMOTY
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TVRDOST LAMEL MIN. 95 HB
* LAMELOVA IZOLACE PROFREZOVANA V SiRCE 0,7 +0,05 mm

LAMELA PROTI KOSTRE

LAMELA PROTI LAMELE
PROVOZNi OTACKY
ZKUSEBN| OTACKY
POCET LAMEL
TLOUSTKA 1ZOLACE

TRIDA TEPELNE ODOLNOSTI
KAZDA LAMELA PROTI VSEM

LAMELAM KROME OBOU
SOUSEDNICH

o I/

1800 V/20s
230 V/1s
25000 1/min
32500 1/min
39
0,5 mm
F

600 V/1s

PROVEDENi KOMUTATORU DLE TP 46346384 3/96

+ 0,027
f 14 H8 0.000

Ulozeni

Uchylka

Pozice Pocet kusd | Hmotnost

Celkova hmotnost

kg| 0,1113 kg

Jakost materialu
podle

PREKRESLEN SE ZMENOU

Rozmérova norma

ZK /09 /04 10.1.2005
Zména Datum Index Podpis Stary vykres 7 30.1.2002 | Novy vykres
M v wr. k . z N A ’ Ve
éritko | Kresli E.S/obodova e LISOVANY KOMUTATOR
2 - q [P TRIODYN f 36 /39 lamel
- Technolog Delta Typ
Netolerované | Normalizace S.r.o. Cislo vykresu
“de” 3 08 0335
dle Schvalil
ISO 2768-m Brumov .
Datum 30.9.2004 List



http://www.fineprint.cz

